MUNICIPIO DE ORINDIUVA
PRACA MARIA DIAS N.° 614 — CENTRO
CEP.: 15480-000 — FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO COMUNITARIO
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ORINDIUVA /SP.

LOCAL: RUA AUGUSTINHO FERREIRA, BAIRRO SAO LUIZ Il - ORINIDIUVA — SP.

Consideragoes Iniciais

O presente memorial e as especificagdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes minimas e fixar as caracteristicas
técnicas a serem observados na apresentacdo das propostas técnicas para a execugdo das obras e servigos que serdo
executados.

As firmas proponentes deverdo analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para melhor andlise.

Os servigos serdo executados com a utilizagdo de materiais de primeira qualidade e mao de obra especializada, e
devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis vigentes,
ou outras, necessarias para cada caso na execugdo da obra.

As firmas proponentes deverdo apresentar propostas e planilha orcamentaria, constando quantitativamente item por
item, de acordo com este memorial descritivo. A empresa vencedora, se necessario, deverd apresentar projetos
executivos complementares; especificamente o Projeto Estrutural, e no caso de duvidas, os proponentes deverdo
procurar os esclarecimentos junto ao corpo técnico da Coordenadoria de Obras Publicas, Urbanismo e Saneamento da
Prefeitura Municipal de Orindiuva, devendo todas as duvidas serem sanadas antes da apresentacdo das propostas.

A empreiteira contratada deverd fornecer cépia da ART/CREA-SP de execucdo da obra do engenheiro responsavel
envolvido, apds assinatura do contrato, com as especificacGes dos servigos prestados conforme os termos e valor do
contrato.

A Prefeitura Municipal de Orindilva fornecera a firma empreiteira o projeto bdsico de Arquitetura, e detalhes
necessarios a implantacdo de qualquer equipamento, assim como a orientagdo necessaria para o bom
desenvolvimento do empreendimento. Qualquer divergéncia para a implantacdo do projeto, com relagdo a
quantificacdo da planilha orgamentaria, isso tudo ocorrera por conta e risco da empreiteira contratada.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Placa de identificagdo para obra
A placa de obra sera confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. Terad drea de 6,00m?2. As
placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante todo o periodo de execugdo das obras. O item remunera o fornecimento de placa para identificagdo da obra,
englobando o mddulo referente as placas do Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida pds chapa de ago galvanizado n216 ou n218, com tratamento anticorrosivo resistente
as intempéries, fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm, requadro e estrutura em madeira, marcas,
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logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificagbes do Manual de Padronizagdo de Assinaturas do
Governo do Estado de S3o Paulo.

1.2. Protegdo de fachada com tela de nylon.
Sera medida pela drea de tela instalada (m?), onde:
Sobre fachadas serd medido o desenvolvimento perimetral realmente entelado;
Sobre balancins e afins serd medida a quantidade real de tela fornecida e instalada, ndo sendo computados os
reaproveitamentos por deslocamentos.
O item remunera o fornecimento de materiais, acessérios para fixacdo e a mao de obra necessdria para execugdo de
protecdo de fachada com tela de polietileno, malha de 2,0 ou 2,2 mm com fitilhos para amarragao, pontalete e sarrafo
de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara).

1.3. Locagdo de obra de edificacdo
O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra necessaria para execugdo de
locagdo de obra compreendendo locagdo de estacas, eixos principais, paredes, etc; com pontaletes de 3" x 3" e tabuas
de 1" x 12"; ambos em madeira "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp"
(conhecida como Cambara).

1.4. Demoli¢do manual de alvenaria de elevacdo ou elemento vazado, incluindo revestimento.
Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes
da demoligdo (m3).
O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a execug¢do dos servigos
de: desmonte, demoligdo, fragmentacdo de elementos em alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, manualmente;
a selecdo e a acomodac¢do manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.5. Demoli¢ao manual de concreto simples.
Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes
da demolicdo (m3).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execuc¢do dos servigos
de: desmonte, demoli¢do, fragmentacdo de elementos em concreto armado manualmente; a sele¢do e a acomodacgao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.6. Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de didmetro, com caminhao a disposi¢do dentro da
obra, até o raio de 1 km

O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, a mado de obra necessaria e ferramentas auxiliares para a
execucdo dos servicos executados manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a rocada, derrubada de
arvores e arbustos, destocamento, fragmentacdo de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a
remoc¢do de vegetacdo, arvores e arbustos com didametro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1 m do solo,
capim. etc.; arrancamento e remoc¢do de tocos, raizes e troncos; raspagem manual da camada de solo vegetal na
espessura minima de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um quilémetro.

1.7. Retirada de folha de esquadria em madeira.
Sera medido por unidade retirada (un).
O item remunera o fornecimento de mao-de-obra necessdria para a retirada de folha de esquadria em madeira, a
selecdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.
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1.8. Retirada de esquadria metalica em geral.
Serd medido pela drea da esquadria retirada (m?).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa de esquadrias metalicas, em
geral; a selecdo e a guarda das pegas reaproveitaveis

2. INFRAESTRUTURA
2.1. ESTACAS PERFURADAS

2.1.1. Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuragdo, armacao, preparo e langamento
do concreto, para a execuc¢do de brocas com diametro de 25 cm.

2.2. BALDRAME PREDIO

2.2.1. Escava¢do manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5m
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessdria para a escavagdo manual em solo de 12 e 22 categorias
em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

2.2.2. Forma em madeira comum para fundagdo (UTILIZACAO 2X)
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucdo e instalagdo da forma, incluindo
escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

2.2.3. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa
O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagido
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios
como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

2.2.4. Concreto usinado, fck = 20 Mpa
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressdo de 20 MPa,
plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

2.2.5. lLangamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mado de obra necessarios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto ou massa em fundacgdo.

2.2.6. Lastro de pedra britada
O item remunera o fornecimento de pedra britada em numeros médios e a mdo de obra necessdria para o
apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

2.3. BALDRAME MURO

2.3.1. Escava¢do manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5m
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessdria para a escava¢do manual em solo de 12 e 22 categorias
em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

2.3.2. Forma em madeira comum para fundagdo (UTILIZACAO 2X)
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O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execugdo e instalagdo da forma, incluindo
escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

2.3.3. Concreto usinado, fck = 20 Mpa
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressdo de 20 MPa,
plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

2.3.4. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa
O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagdo
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios
como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

2.3.5. Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao.

2.3.6. Lastro de pedra britada
O item remunera o fornecimento de pedra britada em numeros médios e a mdo de obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

3. SUPERESTRUTURA CONCRETO
3.1. PILARES

3.1.1. Formaem madeira comum para fundagdo (UTILIZACAO 2X)
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucdo e instalagdo da forma, incluindo
escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

3.1.2. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa
O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagdo
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios
como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

3.1.3. Concreto preparado no local, fck = 20MPa.

Sera utilizado concreto com resisténcia caracteristica a compressdo(fck) de 20MPa, resisténcia esta que devera ser
atingida aos 28 dias, conforme a ABNT. A verificacdo da trabalhabilidade serd efetuada através de ensaios de
consisténcia (slumptest). Quanto as verificagdes de caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica, serdo
obedecidas as NBR 5732/80 e NBR 5738/80. A granulometria do agregado deve ser compativel com as dimensdes da
peca e aparéncia desejada a fim de evitar falhas ou nichos no concreto. Devera ser efetuados langcamento e aplicagédo
de concreto em estrutura, com cuidado no transporte e adensamento do mesmo. Apds o langamento, o concreto sera
adensado preferencialmente com vibrador. Use somente pedra(brita) e areia limpas (sem argila ou barro), sem
materiais organicos (raizes, folhas, gravetos, etc.) e sem graos que esfarelam quando apertados entre os dedos. A
agua (doce) também deve ser limpa, clara e sem impurezas (boa para beber). Qualquer material (dgua ou areia)
contendo SAL é prejudicial ao concreto.

3.1.4. Lan¢amento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mado de obra necessdrios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

3.2. PILARES E MUROS
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3.2.1. Forma em madeira comum para fundagdo (UTILIZACAO 2X)
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo de obra para execugdo e instalagdo da forma, incluindo
escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

3.2.2. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa
O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagdo
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios
como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

3.2.3. Concreto preparado no local, fck = 20MPa.

Sera utilizado concreto com resisténcia caracteristica a compressao(fck) de 20MPa, resisténcia esta que devera ser
atingida aos 28 dias, conforme a ABNT. A verificacdo da trabalhabilidade sera efetuada através de ensaios de
consisténcia (slumptest). Quanto as verificagdes de caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica, serdo
obedecidas as NBR 5732/80 e NBR 5738/80. A granulometria do agregado deve ser compativel com as dimensdes da
peca e aparéncia desejada a fim de evitar falhas ou nichos no concreto. Devera ser efetuados langamento e aplicagao
de concreto em estrutura, com cuidado no transporte e adensamento do mesmo. Apds o langamento, o concreto sera
adensado preferencialmente com vibrador. Use somente pedra(brita) e areia limpas (sem argila ou barro), sem
materiais organicos (raizes, folhas, gravetos, etc.) e sem graos que esfarelam quando apertados entre os dedos. A
agua (doce) também deve ser limpa, clara e sem impurezas (boa para beber). Qualquer material (dgua ou areia)
contendo SAL é prejudicial ao concreto.

3.2.4. Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

3.3. VIGA RESPALDO

3.3.1. Forma em madeira comum para fundagdo (UTILIZACAO 2X)
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo de obra para execucdo e instalagdo da forma, incluindo
escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

3.3.2. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa
O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e coloca¢do
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigcos e materiais secundarios
como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

3.3.3. Concreto preparado no local, fck = 20MPa.

Sera utilizado concreto com resisténcia caracteristica a compressdo(fck) de 20MPa, resisténcia esta que devera ser
atingida aos 28 dias, conforme a ABNT. A verificagdo da trabalhabilidade serd efetuada através de ensaios de
consisténcia (slumptest). Quanto as verificacbes de caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica, serdo
obedecidas as NBR 5732/80 e NBR 5738/80. A granulometria do agregado deve ser compativel com as dimensdes da
peca e aparéncia desejada a fim de evitar falhas ou nichos no concreto. Devera ser efetuados langamento e aplicagdo
de concreto em estrutura, com cuidado no transporte e adensamento do mesmo. Apds o langamento, o concreto sera
adensado preferencialmente com vibrador. Use somente pedra(brita) e areia limpas (sem argila ou barro), sem
materiais organicos (raizes, folhas, gravetos, etc.) e sem graos que esfarelam quando apertados entre os dedos. A
agua (doce) também deve ser limpa, clara e sem impurezas (boa para beber). Qualquer material (dgua ou areia)
contendo SAL é prejudicial ao concreto.
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3.3.4. Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o transporte interno a obra,

Iangamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

3.4. LAJE

3.4.1. Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota ceramica com altura de 8 cm; concreto
com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessorios e a mao de obra
necessaria para a execucdo dos servicos de estocagem das vigotas e lajotas ceramicas; conforme exigéncias e
recomendacbes do fabricante; o transporte interno a obra; o icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a
montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas; a execu¢do do capeamento com 4 cm de altura,
resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execugdo e instalagdo da armadura de distribuicdo posicionada na
capa, para o controle da fissuragdo; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. N3o remunera o
fornecimento de materiais e a mao de obra para a execugao da armadura transversal, da armadura superior de tragao
nos apoios e balangos, quando necessarias e também do ago para armadura de distribuigdo.

4. ALVENARIA
4.1. ALVENARIA DE ELEVACAO PREDIO

4.1.1. Alvenaria de embasamento em tijolo macigo comum
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para execucdo de alvenaria de
embasamento, confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista
de cimento, cal hidratada e areia.

4.1.2. Alvenaria de bloco ceramico de vedacgao, uso revestido, de 9 cm
O item remunera o fornecimento de materiais e m3o-de-obra necessdria para a execugao de alvenaria de vedacdo,
para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para vedacgdo; assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

4.1.3. Alvenaria de elevagao de 1 tijolo macico comum
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execuc¢do de alvenaria de elevacdo,
confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia.

4.1.4. Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; ago CA-50 e arame recozido para armacdo; tabua de
Quarubarana (“Erisma uncinatum”), conhecida também como Cedrinho para as formas. Remunera também materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo das vergas, contravergas ou pilaretes.

4.2. ALVENARIA DE ELEVAGAO MURO

4.2.1. Alvenaria de embasamento em tijolo macigo comum
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O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para execugdo de alvenaria de
embasamento, confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista
de cimento, cal hidratada e areia.

4.2.2. Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 9 cm
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessdria para a execugdo de alvenaria de vedagdo,
para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para vedagdo; assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

4.2.3. Alvenaria de elevagao de 1 tijolo macico comum
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execugdo de alvenaria de elevagao,
confeccionada em tijolo de barro macigo comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia.

5. COBERTURA
5.1. ESTRUTURA METALICA

5.1.1. Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura
O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metalica em agco ASTM-A36/A36M-14,
incluindo chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessdrios ndo constantes no
peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalagdo completa; preparo da superficie das pegas por
meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrio visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

5.2. PINTURA EM ESTRUTURA METALICA

5.2.1. Pintura com esmalte alquidico em estrutura metalica (2 demdos)

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessérios e a mao-de-obra necessaria para execu¢ao
dos servicos de preparo da superficie e pintura em estrutura metdlica, indicada para estruturas internas ou externas,
com ou sem jateamento, em ambientes rurais, urbanos ou maritimos abrigados, conforme descricdo abaixo e
recomendac¢bes dos fabricantes: a) Duas demdos de fundo alquidico modificado com resina fendlica,
monocomponente, pigmentado com zarcdo e destinado a protecdo e preparo da superficie, espessura final de 80
micrometros (40 cada demdo); b) Duas demdos de tinta esmalte alquidico modificado com resina fendlica,
monocomponente, acabamento brilhante, em varias cores, com espessura total de 50 micrometros (25 cada dem3o).

5.3. TELHAMENTO

5.3.1. Telhamento em chapa de aco com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com
poliestireno expandido.
Serdo feitas as instalagdes das telhas nas areas ampliadas.

5.3.2. Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm
Serdo feitas as instalagdes das telhas em policarbonato no tom verde conforme indicado em projeto arquitetonico.

5.3.3. Cumeeira em chapa de aco pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de
0,50 mm
O item remunera o fornecimento e instalagdo de pecas de cumeeiras e/ou espigBes, em chapa de ago zincado,
acabamento com primer epdxi e tinta poliéster em ambas as faces, em vdrias cores, perfil trapezoidal com 0,50 mm
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de espessura. Remunera também materiais acessérios para a fixagdo das pecas, em estrutura, de apoio, metalica ou
de madeira e a m3o de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa da
cumeeira e / ou espigdo.

5.3.4. Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,50 m
O item remunera o fornecimento e instalagdao de calhas ou rufos em chapa galvanizada n? 24, com largura de 50 cm;
inclusive materiais acessérios para emendas, jungao em outras pegas, vedacgao e fixagdo.

6. REVESTIMENTO EM PISO PAREDE E TETO
6.1. REVESTIMENTO PAREDE

6.1.1. Chapisco
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do chapisco.

6.1.2. Reboco
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra necessaria para a execug¢do do reboco.

6.1.3. Embogo comum
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do
embogo comum sarrafeado.

6.1.4. Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco (Laje)
O item remunera o fornecimento de gesso em pd, ensacado, para revestimento e a mao-de-obra necessaria para a
execucdo do revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco.

6.2. REVESTIMENTO PAREDE (MURO)

6.2.1. Chapisco
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a m3o-de-obra necessaria para a execugdo do chapisco.

6.2.2. Reboco
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra necessaria para a execu¢do do reboco.

6.3. CONTRAPISO

6.3.1. Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 kg
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessdrios para execugdo dos servigos de aterro
interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas de 20 cm, com mago de 30 kg e a
disposicdo das sobras.

6.3.2. Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck
O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n2 1; ripa de Cupiuba ("Goupia glabra"), ou
Magaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para o preparo do concreto, langamento e a execug¢do do piso com acabamento
desempenado, em concreto preparado no local, sem o controle do fck.

6.4. PISO CERAMICO (AREA DE AMPLIACAO)



MUNICIPIO DE ORINDIUVA
PRACA MARIA DIAS N.° 614 — CENTRO
CEP.: 15480-000 — FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

6.4.1. Piso em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo
de absorgdo Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.

Serd medido pela area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo acetinado,
indicado para dreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa absorc¢do, resisténcia mecanica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte);
d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

e) Carga de ruptura > 1.500 N;

f) Resistente a gretagem;

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte flexivel para porcelanato
em diversas cores e a mdo de obra necessaria para a execugdo dos servicos de limpeza e preparo da superficie de
assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pe¢as conforme
exigéncias das normas e recomendagdes dos fabricantes e o rejuntamento das pegas com junta média até 5 mm. Nao
remunera os servicos de regularizacdo da superficie. Norma técnica: NBR 15463.

6.4.2. Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao exterior,
grupo de absorgdo Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada,
rejuntado

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em placa de porcelanato esmaltado tipo
acetinado, indicado para dareas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas: b)
Absor¢do de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato (baixa absorgdo, resisténcia mecanica alta); c)
Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte); d)
Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas); e) Carga de
ruptura > 1.500 N; f) Resistente a gretagem; g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito |); Remunera também o
fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-ll, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a
mao de obra necessaria para a execugdo dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e
aplicacdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e
recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até 5 mm. Ndo remunera os servicos de
regularizagdo da superficie. Norma técnica: NBR 15463.

6.5. REVESTIMENTO (AREA DE AMPLIACAO)

6.5.1. Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao
exterior, grupo de absorc¢ao Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo acetinado,
indicado para areas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas: b) Absor¢do de
agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa absor¢do, resisténcia mecanica alta); c) Resisténcia ao
manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte); d) Resisténcia
guimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas); e) Carga de ruptura > 1.500
N; f) Resistente a gretagem; g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); Remunera também o fornecimento de
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argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra
necessaria para a execugao dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da
argamassa colante industrializada, assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e recomendagdes dos
fabricantes e o rejuntamento das pegas com junta média até 5 mm. N3o remunera os servigos de regularizagdao da
superficie. Norma técnica: NBR 15463.

6.6. PISO CERAMICO (AREA DE REFORMA)

6.6.1. Piso em porcelanato esmaltado acetinado para drea interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo
de absorgao Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.

Sera medido pela drea de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo acetinado,
indicado para dreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorgdo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato (baixa absorgdo, resisténcia mecanica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte);
d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

e) Carga de ruptura > 1.500 N;

f) Resistente a gretagem;

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte flexivel para porcelanato
em diversas cores e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos de limpeza e preparo da superficie de
assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pegas conforme
exigéncias das normas e recomendagbes dos fabricantes e o rejuntamento das pegas com junta média até 5 mm. N3o
remunera os servicos de regularizacdo da superficie. Norma técnica: NBR 15463.

6.6.2. Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao exterior,
grupo de absorgdo Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada,
rejuntado

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em placa de porcelanato esmaltado tipo
acetinado, indicado para areas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas: b)
Absor¢do de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato (baixa absorgdo, resisténcia mecanica alta); c)
Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte); d)
Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas); e) Carga de
ruptura > 1.500 N; f) Resistente a gretagem; g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); Remunera também o
fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-ll, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a
mao de obra necessaria para a execugdo dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e
aplicagdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pecgas conforme exigéncias das normas e
recomendagdes dos fabricantes e o rejuntamento das pegas com junta média até 5 mm. Nao remunera os servicos de
regularizagdo da superficie. Norma técnica: NBR 15463.

6.7. REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE (AREA DE REFORMA)

6.7.1. Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para drea interna e ambiente com acesso ao
exterior, grupo de absorc¢ao Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
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O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo acetinado,
indicado para areas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas: b) Absor¢do de
agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato (baixa absorg¢do, resisténcia mecanica alta); c) Resisténcia ao
manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte); d) Resisténcia
quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas); e) Carga de ruptura > 1.500
N; f) Resistente a gretagem; g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); Remunera também o fornecimento de
argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra
necessaria para a execugao dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendagdes dos
fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até 5 mm. Ndo remunera os servicos de regularizacdo da
superficie. Norma técnica: NBR 15463.

7. SISTEMA DE AGUA, GAS, ESGOTO E DRENAGEM PREDIAL
7.1. SISTEMA DE AGUA

7.1.1. Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes

Tubulagdo executada. 2) O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra, e instalagdo de tubos de PVC
rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4"), inclusive conex&es, para sistemas prediais de agua fria. Nos
tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também: a)
Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para ligacbes em tubos
metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugcdo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagGes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas
para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

7.1.2. Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 40 mm, (1 1/4°), inclusive conexdes

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido marrom com juntas
solddveis DN= 40 mm (1.1/4"), inclusive conexdes, para sistemas prediais de dgua fria. Nos tubos deverdo estar
gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera também: a) Conexdes de PVC
rigido com bucha e reforgo de latdo, juntas soldaveis e rosquedveis para ligagdes em tubos metdlicos, registros e
torneiras, adesivo plastico, solucdo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessérios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagcGes embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm para tubulagGes enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubula¢des
aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

7.1.3. Bacia sifonada de louca para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros

O item remunera o fornecimento e instalacdo da bacia sifonada de louga, linha tradicional, com altura especial,
apropriada para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, com as caracteristicas: funcionamento do
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia qualificada como "em
conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de dgua consumido por descarga, analise visual, analise
dimensional, remocdo de esferas, remogao de midia composta, lavagem de parede, remogao de granulos, reposi¢cdo
do fecho hidrico, respingos de agua e transporte de sélidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha
de expansdo de 4"; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixagdo e assentamento
da base; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo e ligacdo as redes de agua e esgoto. Norma
técnica: NBR 9050.
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7.1.4. Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2" x 800
mm
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago
inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/2", comprimento de 800 mm; com resisténcia minima ao
esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixagdo, em ago inoxidavel; tubo e
flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessérios e a mdo de obra necessaria para a instalagdo completa
da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

7.1.5. Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2" x 500
mm
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco
inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/2", comprimento de 500 mm, com resisténcia minima ao
esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixagcdo, em aco inoxidavel; tubo e
flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessérios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa
da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

7.1.6. Lavatdrio de louga para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida
O item remunera o fornecimento e a instalagdo do lavatério de louga para canto, sem coluna para pessoa com
mobilidade reduzida; sifdo cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligagdo cromado com canopla; valvula metalica de 1" para
ligacdo ao sifao, um par de parafusos com bucha para fixagcdo do lavatério; materiais acessérios necessarios para sua
instalacdo e ligagdo a rede de esgoto.

7.1.7. Valvula de descarga com registro préprio, DN=11/2’
O item remunera o fornecimento e instalagao da valvula de descarga, com registro préprio, em latdo ou bronze, com
acabamento cromado liso, didametro nominal de 1 1/2". Remunera também materiais acessdrios de vedagdo e o tubo
de descida.

7.1.8. Tanque duplo em granito sintético, linha comercial
O item remunera o fornecimento de tanque simples em granito sintético, linha comercial, com profundidade média de
0,54 cm e largura média de 0,60 m, nas dimensGes padronizadas disponiveis no mercado. Remunera também
materiais para fixagdo, materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para sua instalacdo.

7.1.9. Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca
O item remunera o fornecimento e instalacdo de dispenser toalheiro, acionamento alavanca, em plastico ABS na cor
branca e tampa em policarbonato, bobina de 20 cm para rolo de 100 m ou bobina de 20 cm para rolo de 200 m.
Remunera também material de fixacdo.

7.1.10. Porta-papel de louga de embutir
O item remunera o fornecimento e instalagdo de porta-papel de louca com rolete de plastico, cimento, areia, cimento
branco; inclusive materiais acessérios e mdo de obra necessarios para o assentamento e rejuntamento do porta-

papel.

7.1.11. Cabide cromado para banheiro
O item remunera o fornecimento e a instalacdo de cabide cromado para banheiro. Incluso também material de
fixacdo.

7.1.12. Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 mli
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O item remunera o fornecimento e instalagdo de saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatdrio em plastico
ABS, para refil de 800 ml de sabdo liquido tipo gel; incluso também materiais acessérios e mao de obra necessaria
para a instalagdo da saboneteira. Nao remunera o fornecimento do refil.

7.1.13. Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido
O item remunera o fornecimento de materiais e a m3o de obra necessaria para instalacdo de tampo e/ou bancada em
granito com espessura de 2 ¢cm, inclusive testeira, frontdo, furos (se necessarios); assentamento e rejuntamento com
argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixagao; acabamento polido nas cores: Andorinha,
Corumba, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba.

7.1.14. Cuba de louga de embutir redonda
O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba de louga de embutir redonda para lavatério. Remunera
também materiais acessdrios e mdo de obra necessdrios para a instalagdo em bancadas.

7.1.15. Cuba em ago inoxidavel simples de 400x340x140mm
O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba simples, linha comercial sem pertences, de 400 x 340 x 140
mm, em ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessorios necessarios para a
instalagdo em bancadas.

7.1.16. Sifao plastico sanfonado universal de 1”
O item remunera o fornecimento do sifdo sanfonado universal, entrada de 1” e com saida de 40 mm ou 50 mm;

materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para sua instalacgao e ligacdo a rede de esgoto.

7.1.17. Torneira curta com rosca para uso geral, em latao fundido sem acabamento, DN= %"
O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira curta com rosca, para uso geral, em latdo fundido sem
acabamento de 1/2"; inclusive materiais acessérios necessarios a instalacdo e ligacdo a rede de agua.

7.1.18. Torneira de mesa para lavatério compacta, acionamento hidromecanico, em latao cromado, DN= %"
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira de mesa, modelo compacto para lavatérios ou cubas
pequenas, com acionamento por meio de valvula de sistema hidromecanico, onde duas forcas simultdneas atuam: a
hidraulica (pressdo da agua) e a mecanica (pressdo do acionamento manual), acabamento cromado, didmetro nominal
de 1/2", inclusive materiais acessérios necessarios a instalacdo e ligacdo a rede de agua.

7.1.19. Torneira de parede para pia com bica mdvel e arejador, em latdo fundido cromado
O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira para pia com bica movel e arejador, para instalacio em
parede, em latdo fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessérios necessarios a instalagdo e ligacdo a
rede de agua.

7.1.20. Valvula americana
O item remunera o fornecimento e instalagdo de valvula cromada para pia, tipo americana de @ 3 1/2" com cesta, sem
unho; inclusive materiais acessorios necessarios para a instalagao.

7.1.21. Reservatdrio em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros
O item remunera o fornecimento de reservatério com capacidade de 500 litros destinado ao armazenamento de agua,
constituido por: corpo cilindrico em polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferacdo de
algas e fungos; tampa superior de rosca para inspec¢do; furagdes para: entrada, saida e ladrdo e a mdo de obra
necessaria para o transporte interno, assentamento e instalagdo completa do reservatério.

7.1.22. Torneira de boia, DN= %"
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O item remunera o fornecimento e a instalacdo da torneira de boia, com didmetro nominal de 3/4", inclusive material
de vedagao.

7.1.23. Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= %" - linha especial
O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, acabamento cromado com
canopla, linha especial, diametro nominal de %”, inclusive materiais acessérios e de vedacgao.

7.1.24. Ducha higiénica com registro
O item remunera o fornecimento e instalagdo de ducha higiénica com registro, acabamento cromado. Remunera
também os materiais de vedagdo e acessorios necessarios para sua instalacdo e ligacdo a rede de agua.

7.1.25. Engate flexivel metalico DN= 15"
O item remunera o fornecimento de engate flexivel metalico com didmetro nominal de 1/2", comprimento variavel de
30 ou 40 cm, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo do engate flexivel em aparelhos
sanitdrios.

7.2. SISTEMA DE GAS

7.2.1. Entrada completa de gas GLP domiciliar com 2 bujoes de 13 kg

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugao do abrigo, constituido por:
alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com chapisco embogo, reboco e pintura caiagdo; base em concreto
simples com acabamento em cimentado poroso; laje de cobertura em concreto armado; porta em chapa de ferro com
veneziana tipo "Espinha de Peixe" completa, ferragens, inclusive cadeado, com acabamentos em pintura a 6leo sobre
base antioxidante; remunera também o fornecimento e instalagio de valvula e mangueira para gas domiciliar de 3/8",
bico escalonado em latdo de 3/8", dois bujdes com carga de 13 Kg, acessdrios; os servigos de limpeza, escavacio,
reaterro e apiloamento do terreno.

7.3. SISTEMA DE ESGOTO

7.3.1. Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessdria para a escava¢do manual em solo de 12 e 22 categorias
em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

7.3.2. Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive
conexoes

O item remunera o fornecimento de materiais e m3o de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido branco, pontas lisas,
soldavel, linha esgoto série normal, DN = 40 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do
fabricante, norma de fabricagdo e o didmetro do tubo; remunera também: a) Solucdo limpadora, pasta lubrificante e
adesivo plastico para juntas soldaveis ou elastica, materiais acessérios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e
fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade
média de 60 cm para tubulagGes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubula¢des aparentes. Normas
técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

7.3.3. Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada ‘R’. DN= 150 mm,
inclusive conexodes
O item remunera o fornecimento de materiais e mado de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido, P x B com virola e
anel de borracha, linha esgoto série reforgada 'R', DN= 150 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados
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marca do fabricante, norma de fabricagdo e o diametro do tubo; remunera também: a) Solugdo limpadora e pasta
lubrificante para juntas elasticas, ligagdes calha-condutor para dguas pluviais, materiais acessorios e eventuais perdas
de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas
com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulagées
aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

7.3.4. Caixa de gordura em PVC com tampa refor¢ada - capacidade 19 litros
O item remunera o fornecimento da caixa de gordura com as seguintes caracteristicas: Corpo em PVC rigido, tampa
reforcada em ABS, porta-tampa, anel giratdrio, cesta de limpeza, sifao e plug, 2 entradas de 75mm e 1 entrada de
50mm, 1 saida de 100mm (juntas de dupla atuagdo), temperatura maxima de 45°C. Capacidade de 19 litros de
gordura. Remunera também materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalacdo da caixa.

7.3.5. Caixa sifonada de PVC rigido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega
O item remunera o fornecimento e instalagdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 250 x 230 x 75 mm, inclusive tampa
cega metdlica e o material necessario para sua ligagdo a rede esgoto.

7.3.6. Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha
O item remunera o fornecimento e instalacdo de ralo seco em PVC rigido, de 100 x 40 mm, com grelha metalica,
inclusive materiais acessorios.

8. INSTALACOES ELETRICAS E LOGICA
8.1. SISTEMA ELETRICO E LOGICA

8.1.1. Caixa de ferro estampada 4’ x 2’
O item remunera o fornecimento e instalagcdo de caixa estampada de 4" x 2", em chapa de ago n? 18, esmaltada a
guente interna e externamente, com olhais para fixacdo dos eletrodutos e orelhas para fixacdo de espelho.

8.1.2. Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor translticido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im,
poténciade 38a41 W

O item remunera o fornecimento de lumindria led retangular de sobrepor, com driver, composta por moédulos led IRC

>= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, vida util >= 50.000 h, poténcia de 38 a 41 W,

driver para tensdo de 220 V, corpo em chapa de ago tratada com pintura eletrostatica na cor branca, difusor plano

translucido. Remunera também materiais e a mdo de obra necessaria para instalagdo completa da luminaria.

8.1.3. Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico
em PVC para isolagdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera também
materiais e a mado-de-obra necessaria para a enfiagdo e instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

8.1.4. Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico
em PVC para isolacdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera também
materiais e a mdo-de-obra necessaria para a enfiacdo e instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

8.1.5. Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 750 V - isolagido em PVC 70°C

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico
em PVC para isolacdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera também
materiais e a mdo-de-obra necessaria para a enfia¢do e instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

8.1.6. Interruptor com 1 tecla simples e placa
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O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com
contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

8.1.7. Interruptor com 2 teclas simples e placa
O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor de embutir simples, com duas teclas fosforescentes, com
contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

8.1.8. Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e
componentes de fungdo elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 14136.

8.1.9. Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A

O item remunera o fornecimento de disjuntor automadtico, linha residencial, com protecdo termomagnética, padrao
"bolt-on", unipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 30 A e tensdo de 127 / 220 V, conforme selo de
conformidade do INMETRO; remunera também materiais acessérios e a mado de obra necessaria para a instalagdo do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado.

8.1.10. Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com prote¢do termomagnética, padrao
"bolt-on", bipolar, modelos com correntes varidveis de 10 A até 50 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de
conformidade do INMETRO; remunera também materiais acessérios e a mdo de obra necessaria para a instalagao do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado.

8.1.11. Caixa em PVC octogonal de 4" x 4’

O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa octogonal de 4" x 4", em PVC rigido, antichama, na cor
amarela, com olhais para instalagdo de eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho, nos modelos com fundo mével
ou com anel deslizante.

8.1.12. Eletroduto de PVC corrugado flexivel refor¢cado, diametro externo de 25 mm

O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo reforcado, diametro
externo de 25 mm, didametro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referéncia %", cor cinza, para
instalacOes elétricas e de telefonia, quando embutidas em lajes, ou em paredes em geral, ou enterradas; remunera
também o fornecimento de materiais acessorios e a mdo-deobra necessdria para a execugdo dos servicos: abertura e
fechamento de rasgos e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes
secas. Nao remunera os servigos de escavacao e reaterro quando enterradas.

8.1.13. Quadro de distribui¢do universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A — sem
Componentes
O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de embutir em chapa de ac¢o tratada com
pintura eletrostatica epdxi a p6 para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento bifasico ou trifasico, corrente
nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagao
de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 moddulos; remunera também o
fornecimento de materiais acessdrios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do quadro, modelo
QDETG-U-II Universal; ndo remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

8.1.14. Barramento de cobre nu
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O item remunera o fornecimento e instalagdo completa de barramento em lamina chata de cobre eletrolitico nu, nas
varias bitolas de acordo com a corrente nominal especificada em projeto.

8.1.15. Haste de aterramento de 3/4" x3 m

O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em ago SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de cobre
eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254 microns, de 3/4" x 3 m. Remunera também materiais acessorios e
a mao de obra necessaria para a instalagao da haste.

8.1.16. Conector olhal cabo/haste de 3/4°
O item remunera o fornecimento de conector para aterramento tipo olhal, reforcado, para cabo / haste de 3/4", em
latdo forjado natural. Remunera também materiais acessérios e a mao de obra para a instalagdo do conector.

9. ESQUADRIAS, PORTAS E JANELAS

9.1. Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm

O item remunera o fornecimento da folha em madeira sarrafeada com pelicula lisa, batente e guarnicdes em madeira
para acabamento em verniz; cimento, areia, acessorios e a mdo de obra necessaria para a montagem e fixagdo do
batente, da folha e das guarni¢des nas duas faces.

9.2. Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm

O item remunera o fornecimento da folha em madeira sarrafeada com pelicula lisa, batente e guarnicdes em madeira
para acabamento em verniz; cimento, areia, acessorios e a mao de obra necessdria para a montagem e fixacao do
batente, da folha e das guarnigGes nas duas faces.

9.3. Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x 210 cm

O item remunera o fornecimento da folha em madeira sarrafeada com pelicula lisa, batente e guarnigdes em madeira
para acabamento em verniz; cimento, areia, acessorios e a mado de obra necessdria para a montagem e fixacdo do
batente, da folha e das guarni¢Ges nas duas faces.

9.4. Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida

O item remunera o fornecimento da porta e / ou portdo de abrir, sob medida, com uma ou duas folhas, constituido
por: folha da porta em chapa de ferro n? 14 (MSG), numa face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da
folha da porta, em perfil de chapa de ferro n? 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de
ferro n? 12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo dobradicas, fechaduras, macganetas, puxadores e trincos,
compativeis com as dimensdes da porta. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais acessérios e a
mao de obra necessaria para a instalagdo e fixagdo da porta e do batente.

9.5. Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio

O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho comum com 3 mm de espessura; requadro em
perfil de aluminio, com acabamento anodizado natural, ou fosco; fundo em compensado de Pinus ("Pinus Elliotti" ou
"Pinus Taeda"), com espessura de 3 mm; parafusos galvanizados; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria
para a instalagdo do espelho.

9.6. Vidro temperado incolor de 8 mm
O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessérios e a mao-de-obra
necessaria para a instalagdo do vidro.

9.7. Vidro temperado incolor de 10 mm
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O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessdrios e a mao-de-obra
necessaria para a instalagdo do vidro.

9.8. Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado

O item remunera o fornecimento de contra fechadura de centro, como complemento de fechadura de centro (SM
1050) para portas duplas em vidro temperado. Remunera também o fornecimento de materiais acessérios e mao de
obra necessaria para a instalagdo da contra fechadura. Ndo remunera o fornecimento da fechadura de centro.

9.9. Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado.

Sera medido por unidade de fechadura instalada (un).

O item remunera o fornecimento de fechadura de centro, com cilindro, para portas simples ou duplas em vidro
temperado; referéncia comercial SM 1050-E linha Glas fabricagdo Dorma ou equivalente. Remunera também o
fornecimento de materiais acessérios e mao de obra necessaria para a instalagdo da fechadura. Nao remunera o
fornecimento de contra fechadura de centro ou espelho de fechadura.

9.10.  Pivo superior lateral para porta em vidro temperado.

Sera medido por unidade de pivo instalado (un).

O item remunera o fornecimento de pivo superior lateral, para vidro temperado; referéncia comercial SM 1001 linha
Glas da Dorma ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao de obra necessaria
para a instalagdo do pivo.

9.11. Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado.

Sera medido por unidade de mancal instalado (un).

O item remunera o fornecimento de mancal inferior com rolamento; referéncia comercial SM 1002 linha Glas da
Dorma ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao de obra necessdria para a
instalagdo do mancal.

9.12.  Barra antipanico de sobrepor com maganeta e chave, para porta dupla em vidro.

9.13. Barra antipanico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maganeta tipo
alavanca e chave, para vaos de 1,70 a 2,60 m.

10. PINTURA E IMPERMEABILIZAGOES

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem,
retocadas se necessdrio, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinada. A
eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pé durante os
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Superficies dsperas deverdo ser lixadas para obter bom
acabamento. Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e, depois,
com um pano Umido para remover o po, antes de aplicar a demdo seguinte. As pinturas serdo executadas de cima
para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. Deverdo ser adotadas precaugdes
especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos,
vidros, pisos, ferragens, etc.), ou em outras superficies com outro tipo de pintura ou concreto aparente. Nas
esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores,
superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do inicio dos servigos de pintura. Na aplicacdo de cada
tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos. Cada



MUNICIPIO DE ORINDIUVA
PRACA MARIA DIAS N.° 614 — CENTRO
CEP.: 15480-000 — FONE: (17) 3816-9600

e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br

demado de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um
intervalo minimo de 24 horas entre 2 demados sucessivas, ou conforme recomendag¢des do fabricante para cada tipo
de tinta. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas apds
cada demdo de massa, ou de acordo com recomendagdes do fabricante. S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de
fabricac3o. Se as cores n3o estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Dever3o
ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades ja preparadas de fabrica, e as embalagens deverdo ser originais,
fechadas, lacradas de fabrica. Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

10.1.  PINTURA AMPLIAGAO

10.1.1. Impermeabilizagao em argamassa polimérica para umidade e dgua de percolagio

O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo com argamassa polimérica, compreendendo: a) Argamassa
polimérica, bi-componente, a base de dispersao acrilica e cimentos aditivados, com as caracteristicas técnicas, - Bi-
componente: componente A (resina) a base de polimeros acrilicos, componente B (p6 cinza) a base de cimentos
especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporgdo
recomendada pelo fabricante, atdxico, inodoro, que ndo altera a potabilidade da agua, desde que atenda as
exigéncias minimas da NBR 11905 e as caracteristicas técnicas acima descritas; - Materiais acessorios e a mao de obra
necessaria para a execucao dos servicos, inclusive limpeza da superficie.

10.1.2. Massa corrida a base de resina acrilica (area interna)

O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrilica, com étima resisténcia as intempéries. Remunera
também materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos de: limpeza da superficie,
remocdo de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da
massa em varias demaos (2 ou 3 demaos), em camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme especifica¢es
do fabricante, lixamento final e remoc&do do pd da superficie emassada.

10.1.3. Tinta acrilica acetinada antimofo em massa, inclusive preparo (area interna)

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de resina acrilica,
aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em agua, acabamento semibrilho, especifica para prevencdo da
proliferacdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas,
lavanderias, cdmaras frias e locais com vapores ou condensacdo de agua;. Remunera também materiais acessorios e
mao de obra necessaria para a execugdo dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remogédo do po e aplicagédo
do selador, conforme recomendacgdes do fabricante; aplica¢cdo da tinta, em 2 ou 3 demaos sobre superficie revestida
com massa, conforme especificagdes do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

10.1.4. Textura acrilica grafiato para uso interno / externo, inclusive preparo (area externa).

Aplicar selador para textura acrilica; revestimento texturizado 100% acrilico, cor branca, sem agregados minerais, para
uso interno ou externo; materiais acessodrios; e a mao-de-obra necessaria para os servigos de: limpeza, lixamento e
remocdo do pd; aplicagdo do revestimento texturizado acrilico, em uma demao, sem diluicdo do produto, conforme
recomendagdes do fabricante.

10.1.5. Verniz em superficie de madeira

O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios solares,
indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702. Diluente aguarras; materiais acessorios e a mao-de-
obra necessaria para a execuc¢do dos servicos de: limpeza e preparo da superficie, conforme recomendagées do
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fabricante; aplicagdo do verniz, em trés demaos, sendo a primeira demao aplicada como fundo selante, conforme
especificagdes do fabricante.

10.1.6. Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso
geral para exteriores e interiores; materiais acessérios e a mado de obra necessaria para a execugdo dos servigos: de
limpeza da superficie, conforme recomendac¢Ges do fabricante; aplicagdo do esmalte, em vérias demaos (2 ou 3
demados), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e
alvenaria, conforme especificages do fabricante.

10.2.  PINTURA AREA REFORMA

10.2.1. Massa corrida a base de resina acrilica (area interna)

O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrilica, com étima resisténcia as intempéries. Remunera
também materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos servigos de: limpeza da superficie,
remocdo de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da
massa em varias demados (2 ou 3 demaos), em camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme especifica¢cdes
do fabricante, lixamento final e remoc3do do pd da superficie emassada.

10.2.2. Remocdo de pintura em massa com lixamento.

Serd medido pela drea de superficie com tinta removida (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mdo-de-obra necessdria para a remogao da tinta em massa com
lixamento.

10.2.3. Tinta acrilica acetinada antimofo em massa, inclusive preparo (area interna)

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta pldstica a base de resina acrilica,
aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em agua, acabamento semibrilho, especifica para prevengao da
proliferacdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas,
lavanderias, camaras frias e locais com vapores ou condensagdo de agua;. Remunera também materiais acessorios e
mao de obra necessdria para a execugao dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogdo do pd e aplicagdo
do selador, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta, em 2 ou 3 demaos sobre superficie revestida
com massa, conforme especificagGes do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

10.2.4. Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo (area externa)

O item remunera o fornecimento de selador para textura acrilica; revestimento texturizado 100% acrilico, cor branca,
sem agregados minerais, para uso interno ou externo; materiais acessorios; e a mao-de-obra necessdria para os
servicos de: limpeza, lixamento e remogdo do pod; aplicagcdo do revestimento texturizado acrilico, em uma demé&o, sem
diluicdo do produto, conforme recomendac¢ées do fabricante. Ndo remunera a tinta de acabamento, que pode ser
textura gel envelhecedor ou tinta acrilica, conforme norma NBR 11702.

10.2.5. Verniz em superficie de madeira

O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios solares,
indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702. Diluente aguarras; materiais acessorios e a mao-de-
obra necessaria para a execuc¢do dos servicos de: limpeza e preparo da superficie, conforme recomendagées do
fabricante; aplicagdo do verniz, em trés demaos, sendo a primeira demao aplicada como fundo selante, conforme
especificagbes do fabricante.
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10.2.6. Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso
geral para exteriores e interiores; materiais acessérios e a mado de obra necessaria para a execugdo dos servigos: de
limpeza da superficie, conforme recomendagBes do fabricante; aplicagdo do esmalte, em vdrias demdos (2 ou 3
demdos), fundo para metais e madeira a base de dgua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e
alvenaria, conforme especificagdes do fabricante.

11. SERVICOS EXTERNOS E FINAIS

11.1. Locagao de vias, calgadas, tanques e lagoas

O item remunera o fornecimento de veiculo para locomogao, materiais, mao-de-obra qualificada e equipamentos
necessarios para execucdo de servigos de locagdo de vias, calcadas, tanque e lagoas, com pontaletes de 3" x 3" em
madeira "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como
Cambara).

11.2. Regularizacdo e compactagao mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mado-de-obra necessdrios para a execugdo de
regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os servigos: regularizacdo e compactacdo em solo, para a
implantagdo de plataforma destinada a pavimentagdo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locagdo por
meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servigos de mobilizagao e desmobilizagdo.

11.3. Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa

O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiuba ("Goupia glabra"), ou
Macaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para o lancamento do concreto e a execugdo do piso com acabamento
desempenado.

11.4. Lastro de pedra britada
O item remunera o fornecimento de pedra britada em numeros médios e a mdo de obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

11.5.  Acrilico para quadras e pisos cimentados

O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta resisténcia a abrasdo,
acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a agua, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR
11702. Materiais acessdrios e a mao-de-obra necessaria para a execucdo dos servicos de: limpeza da superficie,
conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta acrilica, uma dem&o como primer, com a tinta diluida em
40% de agua, duas demaos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua, conforme especificagdes do
fabricante; ndo remunera o preparo de base, quando necessdrio.

11.6. Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)
Serdo feitos plantios de gramas batatais conforme indicados em projeto arquitetonico.

ENTREGA E LIMPEZA DA OBRA
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A obra devera ser entregue apods sua correta execugdo, com bom acabamento e limpa, para oferecer qualidade e
segurangaa seus usuarios;

Serdo lavados, convenientemente, pisos e revestimentos de paredes lavaveis, lougas e aparelhos sanitarios, vidros,
ferragens, metais, etc, devendo ser removidos vestigios de tintas, manchas e argamassas.

Mesmo apds a entrega da obra, a empresa sera responsavel pelo reparo de qualquer defeito que venha a surgir
posteriormente devido a falha na construgdo ou na execugdo de algum servigco contratado.

SERVICOS EXTERNOS E FINAIS

A empreiteira contratada assumird integralmente a responsabilidade pela boa execugdo, resisténcia, durabilidade e
eficiéncia dos servicos, de acordo com este memorial descritivo e demais documentos técnicos que forem fornecidos,
como memoria de calculo e planilha orgcamentaria, bem como da responsabilidade dos termos de garantia contra
defeitos de fabricacgdo, instalagdo de servicos e equipamentos instalados, desde que os mesmos ndo tenham sido
usados de forma abusiva ou imprépria, contrariando as recomendagdes dos fabricantes. A boa qualidade e perfeita
eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes, a cargo da empreiteira, serdo condi¢Ges prévias e indispensaveis no
recebimento dos servigos. Apds a execugdo de todos os servigos acima descritos, devera a obra receber a vistoria final
para a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, védlido por 3 (trés) meses, periodo este em que deverd ser
prontamente atendido por parte da executora da obra qualquer solicitagdo de reparos e danos por defeitos
construtivos. Depois de decorrido este periodo, sera lavrado um Termo de Recebimento Definitivo, qual se
considerara plenamente entregue a obra a esta municipalidade para efeito de cumprimento do contrato, sem que isto
implique em qualquer diminuicdo da responsabilidade por parte da construtora e das obrigacGes perante a obra
definidas no cddigo civil. Todos os equipamentos e afins instalados no prédio, com os Certificados de Garantia desses
equipamentos, deverdo ser entregues na Secretaria de Obras e Servigos publicos. OBS: Os servigos descritos ou
solicitados no presente Memorial Descritivo, no que se refere a forma técnica de execuc¢do, quantificagdo etc., mesmo
que ndo descritos em todas as etapas que fazem parte da execugdo dos mesmos, ou caso ocorra divergéncias entre os
calculos ou quantificagdes, correrdo por conta e risco da contratada.

Orindiuva, 20 de Maio de 2022.
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