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DISPOSICOES GERAIS
A execu¢do dos servicos deverd sempre obedecer as normas técnicas da ABNT (Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas) relativas a cada tipo de servico, bem como as normas do Corpo de
Bombeiro do estado de Sdo Paulo, prescri¢cdes das concessionarias de servicos publicos e das Prefeituras

Municipais.

1. OBJETIVO
Este memorial descritivo visa estabelecer as condi¢bes basicas, normas e critérios gerais a serem
seguidos pela empresa contratada durante a execugdo dos Sistemas de Combate a Incéndio. Os projetos
contemplam os equipamentos e instalacdes para boas praticas de execucdo. O objetivo principal sera a

emissdo do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

2. NORMAS E PROCEDIMENTOS

Os equipamentos e servicos a serem fornecidos deverao estar de acordo com as normas da ABNT -
Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas e IT - Instru¢des Técnicas do Corpo de Bombeiros:

e Decreton® 63.911 de 10 de fevereiro de 2018;

¢ Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo;

e NBR 12693 - Sistemas de protecdo por extintores de incéndio;

e NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;

¢ NBR 13434 - Sinalizagdo de Emergéncia;

e NBR 10898 - Sistema de iluminacado de emergéncia;

¢ NBR 17240 - Sistemas de deteccdo e alarme de incéndio;

e NBR 13523 - Central GLP;

¢ NBR 5410 - Instalagdes elétricas em baixa tensao;

¢ NBR 5456 - Eletricidade geral - terminologia;

e NBR 13570 - Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos especificos;

e NBR 12266 - Projeto e Execucao de Valas;

¢ NBR 13753 - Revestimento de piso interno ou externo com placas ceramicas;

¢ NR 10 - Seguranga em instalagoes e servicos em eletricidade;

¢ NR 12 - Seguran¢a em maquinas e equipamentos;

Para os materiais foram empregadas normas relacionadas a sua constru¢do  conforme item 6;

Projetos elaborados conforme relacdo das normas citadas, porém a Instaladora/construtora
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responsavel pela execucao dos servicos, deve efetuar verificacao criteriosa, na época da contratagao,
sobre novas normas ou alteracdes de normas que tenham entrado em vigor ou ainda que ndo se
encontrem aqui relacionadas.

Deverdo ser acertados entre o contratante e a empresa prestadora dos servicos de sistemas de
incéndio todos os métodos de trabalho, qualidade dos materiais e sistemas a serem utilizados.

A execucdo das instalagdes de prevencdo e combate a incéndio e panico devera ser realizada por
profissionais devidamente habilitados e os materiais empregados na obra de primeira qualidade.
Materiais estes que deverao ser examinados e aprovados pelo departamento de engenharia, de modo
que sejam garantidas as melhores condi¢des de utilizacdo, eficiéncia e durabilidade.

Serd obrigacdo da empresa contratada para execugdo dos sistemas de incéndio a responsabilidade
pela qualidade e desempenho das por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas
eventuais alteracdes do projeto que venham a ser exigidas pela fiscalizagdo da obra, mesmo que ditas
alteracdes se originem de erros inicialmente construtivos.

As instalacdes dos sistemas de incéndio s6 serdo aceitas pela fiscalizacdo quando forem entregues
em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e com as afericdes dos testes dos sistemas de hidrantes
conforme IT 22, do sistema de iluminacdo de emergéncia conforme IT 18, do sistema de alarme
conforme IT 19 e unidades extintoras conforme IT 21. Todos os testes serdo realizados antes da empresa
contratada realizar o pedido de vistoria perante o Corpo de Bombeiros, apés constatado que todos os
sistemas estdo em conformidade com as normas vigentes sera liberado o pedido de vistoria para

emissdo do AVCB (auto de vistoria do corpo de bombeiros).

3. APRESENTACAO DO PROJETO

O projeto para execucdo é composto por 2 (duas) folhas no formato ABNT/NBR, disponibilizadas

em arquivo PDF de acordo com a seguinte descricao:

01/02: PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO-
ISOMETRICO | DETALHES | IMPLANTACAO

01/02: PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO-
PLANTA | CORTES;

Observagao: O projeto aprovado perante o Corpo de Bombeiros ndo deve ser entregue para empresa
contratada para ser utilizada em obra, apenas entregue para analise. O projeto para execucao esta

conforme projeto aprovado com a devida visualizacdo do que € existente e do que sera executado.
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4. DIRETRIZES PARA INSTALAGCAO DO SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO E PANICO
Edificagdo existente e sistema de prevencao e sistema de combate a incéndio adotado. Necessidade

de execucio total dos sistemas conforme projetos em anexos.

4.1. UNIDADES EXTINTORAS DE INCENDIO
Serd necessario instalar unidades extintoras, sendo do tipo agua pressurizada 2-A 10L, p6 quimico
seco 20-BC 4 Kg e CO? 5-b de 6 kg conforme projeto. Seguir critérios da NBR 12693 e IT (Instrucio

Técnica) n? 21 do Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo.

4.2. SINALIZACAO DE EMERGENCIA
Colocar todas as placas de sinalizacdo conforme projeto. Atender rigorosamente as especificacdes

da ABNT NBR 13434 - Sinaliza¢do de Emergéncia e IT 20 do Corpo de Bombeiros.

4.3. PROTECAO POR SISTEMAS DE HIDRANTES

Sistema de hidrantes contemplando abrigos completos a instalar (registro de globo angular 452
2.1/2”, mangueira tipo-2 de 11/2” de 30 mts, esguicho regulavel de 11/2”, engate rapido tipo Storz de
21/2” x 11/2” e chave tipo Storz). Tubulagdo de 2.1/2” saindo da reserva de incéndio até a bomba de
incéndio principal e da saida da bomba principal para o restante dos sistemas sera tubulacio de 2.1/2".
Reserva de incéndio com capacidade minima de 12 m>. Execucdo conforme projeto. Seguir os critérios
daNBR 13714, IT (Instrucao técnica) n? 22 do Corpo de bombeiros do Estado de Sdo Paulo e NBR 13714
(Hidrantes e Mangotinhos). A empresa deverd se atentar em executar o servigo dos sistemas de

hidrantes preferencialmente com fixacdes externas, sem afetar paredes e estruturas da edificagdo.

4.4. BOMBAS DE INCENDIO

A execucdo devera ser realizada conforme exigéncias da IT (Instrugdo técnica) n? 22 do Corpo de
bombeiros do Estado de Sdo Paulo e NBR 13714 (Hidrantes e Mangotinhos).

Bomba de incéndio principal a instalar com valvulas, registros e conexdes, necessario verificar o
atendimento das especificacdes conforme projeto. Vazdo de 200 litros por minuto e pressao minima de
44 metros de coluna d’dgua. A bomba de incéndio serd acionada automaticamente através de
acionadores manuais, sendo 1 junto ao painel de acionamento e os demais junto aos hidrantes, conforme

projeto. A empresa deverd contemplar painel de acionamento do tipo autoportante de preferéncia

ENGENHARIA BRASIL

Razdo social: ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI-EPP — CNPJ: 09.468.909/0001-43 — F: (17)99649-9102 Alex
RUA RUBENS SCRIGNOLLI, n° 1085 — JARDIM CASTELINHO — SAO JOSE DO RIO PRETO — SP — CEP 15053-390




ENGENHARIA BRASIL

Razao social: ALEX HENRIQUE CRUZ EPP CNPJ 09.468.909/0001-43 — Cel (17) 99649-9102

préoximo a bomba de incéndio. O acionamento por botoeiras devera preferencialmente ser com fixacoes

externas, sem afetar paredes e estruturas da edificacao.

4.5. RESERVA DE INCENDIO
Ser4 utilizada a reserva existente na edificacdo, com no minimo 12,00 m* conforme exigido pela IT

22 do Corpo de Bombeiros. Devera ser do tipo apoiado.

4.6. ILUMINACAO DE EMERGENCIA
Serd instalado luminarias de emergéncia do tipo bloco autbnomo para atender o projeto aprovado
perante o Corpo de Bombeiros do estado de Sdo Paulo. Todos os locais para inclusdao das luminarias
estdo identificados no projeto.
Deve assegurar o minimo de protecdo de acordo com a NBR 10898 e IT (Instrucdo Técnica) n2 18
do Corpo de Bombeiros.
Devera seguir as instruc¢oes da NBR 10898. Instalacdo do sistema de iluminacdo preferencialmente

com fixacOes externas, sem afetar estruturas da edificagdo.

4.7. CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO

Sera instalado central de alarme de incéndio com no minimo 08 pontos dotadas de baterias
conforme projeto.

Serd instalado centrais amplificadoras de sinal para assegurar melhor desempenho do sistema
conforme projeto. Sera instalado detectores de fumaca 6ptico tipo enderegaveis conforme projeto.

Sera instalado acionadores de alarme contra incéndio e sirenes bi-tonal conforme projeto

Devera seguir critérios IT (Instrugdo Técnica) n2 19 do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo.
Instalacdo do sistema de alarme preferencialmente com fixacdes externas, sem afetar parede e

estruturas da edificacao.

4.8. GUARDA-CORPO E CORRIMAO
Verificar no projeto a necessidade dos guarda-corpos e corrimdes. Seguir critérios IT (Instrucdo

Técnica) n? 11 do Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo.

4.9. SERVICOS DE QUEBRAS E RECOMPOSICOES CIVIS
Aberturas de valas, quebras de pisos entre outros para o encaminhamento do sistema de hidrantes,

ligacdo dos cabos alimentadores da bomba de incéndio na entrada de energia geral, acionadores da
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bomba de incéndio e todas outras quebras civis necessarias para execucao da instalagdo do sistema de
combate a incéndio deverdo ser realizados conforme normas vigentes. A empresa contratada devera
recompor todas as quebras civis realizadas na edificacdo conforme situacdo original encontrada. Os
materiais provenientes da demolicao deverdo ser retirados diariamente e a obra devera ser mantida em
permanente limpeza. Materiais com reaproveitamento, deverao ser adequadamente transportados e

acondicionados para sua entrega ao Contratante ou sua reutilizacao.

4.10. SERVICOS COMPLEMENTARES

4.10.1. Laudo de estanqueidade
A empresa contratada devera realizar as medi¢des da estanqueidade do sistema da Central de gas
GLP (quando houver a existéncia deste na edificacdo) com fornecimento do respectivo laudo e ART
(anotacdo de responsabilidade técnica), a fim de complementar a documentagao necessaria perante o
Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo para emissdao do AVCB (auto de vistoria do corpo de
bombeiros).
4.10.2. Laudo das instalag¢des elétricas
A empresa contratada devera realizar o laudo e ART (anotagdo de responsabilidade técnica) de
inspecdo visual das instalagdes elétricas com o respectivo Anexo “R” exigido pelo Corpo de Bombeiros
do Estado de Sdo Paulo para emissdo do AVCB. Conforme NBR5410/2004, NR10 e IT 41. Documentos
que serdo incluidos na documentacgao exigida pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo.
4.10.3. Laudo dos equipamentos de prevenc¢ao e combate a incéndio
A empresa contratada devera realizar o laudo e ART (anotagdo de responsabilidade técnica) de
instalacdo dos equipamentos de preveng¢do e combate a incéndio afim de complementar a documentacido
necessaria perante o Corpo de Bombeiros do Estado de Sdao Paulo para emissao do AVCB.
4.10.4. Brigada de incéndio com emissao de certificado
A empresa contratada devera realizar o curso de brigada de incéndio com a devida certificagdo,
documentacdo necessaria perante o Corpo de Bombeiros do Estado de Sdao Paulo para emissao do AVCB.

Devera seguir os critérios da IT (instrucdo técnica) n2 17.

5. MATERIAIS PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE PREVENCAO ECOMBATE A
INCENDIO E APLICACAO

Condicoes minimas de apresentacdo dos materiais necessarios para execucdo do sistema de

prevencdo e combate a incéndio e aplicacao.
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5.1. EXTINTOR PORTATIL DE AGUA PRESSURIZADA TIPO 2-A 10 LITROS

5.1.1. Materiais, equipamento e ferramentas
e Extintor portatil, com cilindro em ago carbono e carga de 4gua com pressuriza¢do constante;
mandmetro de latdo; Norma NBR11715; acabamento com fosforizacao, interna e externa e pintura
eletrostatica;
¢ Suporte de parede, parafusos e buchas plasticas;
¢ Ferramentas e manuais para a instalagio;
5.1.2. Normas técnicas
¢ NBR11715 - Extintor de incéndio com carga d’agua.
¢ NBR12962 - Inspecdo, manutencdo e recarga em extintores de incéndio;
e [T-21 Corpo de Bombeiros/SP - Sistemas de protecdo por extintores de incéndio;
5.1.3. Execucao dos servicos
¢ Altura de instalacdo deve ser de 1,60 m do piso acabado até sua parte superior.
» Sinalizar o local onde for instalado, conforme desenho em projeto.
5.1.4. Marcas de referéncia
Existem varias empresas de fabricacdao de unidades extintoras, sera aceito o material com atestado

de qualidade conforme normas vigentes.

5.2. EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO TIPO 20-BC 4 KG E CO2 6 KG

5.2.1. Materiais, equipamento e ferramentas
e Extintor portatil, com cilindro em ago carbono, mangueira e esguicho difusor; Norma NBR -
10721: acabamento com fosforizacdo interna e externa e pintura eletrostatica;
¢ Suporte de parede, parafusos e buchas plasticas;
¢ Ferramentas manuais para a instalagio;
5.2.2. Normas técnicas
¢ NBR10721 - Extintor de incéndio com carga de p6 quimico.
e NBR12962 - Inspecdo, manutencao e recarga em extintores de incéndio;
¢ IT21 Corpo de Bombeiros/SP - Sistemas de protecdo por extintores de incéndio.
5.2.3. Execucao dos servicos

e Altura de instalacdo deve ser de 1,60 m do piso acabado até sua parte superior.
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« Sinalizar o local onde for instalado, conforme desenho em projeto.
5.2.4. Marcas de referéncia

Existem varias empresas de fabricacdao de unidades extintoras, sera aceito o material com atestado

de qualidade conforme normas vigentes.

5.3. SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
5.3.1. Execucao
A sinalizagdo dos equipamentos e abandono foi projetada mediante a utilizagao de placas indicativas
e setas que indicardo o caminho mais curto para uma total evacuacdo do estabelecimento (ver
distribuicdo de acordo com o projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio). Projetado mediante a
utilizacdo de setas que indicarao o caminho mais curto para uma total evacuacao do estabelecimento,
segundo a NBR 13434 (ver distribuicdo, cores e altura em projeto).
5.3.2. Marcas de referéncia
Existem varias empresas de fabricagdo de unidades extintoras, sera aceito o material com atestado

de qualidade conforme normas vigentes.

5.4. TUBO DE ACO CARBONO

5.4.1. Materiais, equipamentos e ferramentas
¢ Tubulacao hidrantes: tubo de aco carbono, com ou sem costura, classe média conforme NBR -
5580, corresponde a DN (2 %2) 76 MM e DN (3) MM
¢ (Quaisquer materiais, equipamentos e ferramentas necessarios a perfeita execucdo do servico.
5.4.2. Normas técnicas
¢« NBR5580 - Tubulagao de a¢o carbono.
e [T22 Corpo de Bombeiros/SP - Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos.
5.4.3. Execucao dos servicos
O corte de tubulagao de aco devera ser feito em sec¢do reta, por meio de serra propria para corte de
tubos. As porg¢des acopladas deverao apresentar filetes bem limpos que se ajustarao perfeitamente as
conex0es ranhuradas, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.
¢ Todaatubulagdo sera instalada em perfeito alinhamento e de forma correta sob o ponto de vista
mecanico. As verticais estardo no prumo e as horizontais, quando indicada em projeto, correrao
paralelas as paredes da edificagao.

Tubulagao externa:
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¢ As tubulagdes serao continuas entre as conexoes, providenciando desvios ao redor de pilares,
dutos e outras obstrugdes existentes. Sempre que possivel, evitar-se-a a passagem de tubos sobre
equipamentos elétricos. Nenhum tubo atravessara uma parede, a ndo ser perpendicularmente ela.
Conexdes ndo serao montadas dentro das paredes, salvo indicacao contraria em projeto.

¢ 0O espacamento entre as tubula¢des, quando nao indicado no projeto, obedecera as tabelas
constantes da especificacdo de materiais e tubulacdes. Em geral, todos os tubos verticais serdo
montados junto a pilares ou paredes, fora da circulacdo de pessoas ou equipamentos. Nenhum tubo
instalado podera interferir com passagens, abertura de portas ou janelas, equipamentos de
ventilacdo, dutos, lumindrias ou outros equipamentos.

5.4.4. Marcas de referéncia

Ideal tubos, Aco Sinter ou empresa equivalente com atendimento das normas vigentes.

5.5. ABRIGO DE INCENDIO COMPLETO

5.5.1. Padronizacio
O abrigo deve ter utilizacdo exclusiva conforme estabelecido na Instrugdo Técnica 22 do Corpo de
Bombeiros do Estado de Sdo Paulo;
¢ As caixas de abrigo devem possuir apoio ou fixacdo proépria, independente da tubulagdo que
abastece o Hidrante ou mangotinho;
¢ Asmangueiras de incéndio, a tomada de agua e a botoeira de acionamento da bomba de incéndio
podem ser instaladas dentro do abrigo desde que ndo impegam a manobra ou a substituicdo de
qualquer pec¢a;
¢ Aportado abrigo deve ser em chapa metdlica ou vidro temperado com espessura minima de 10
(dez) mm; deve possuir sistema de abertura rapida com trinco de pressao e dobradicas desprovidas
de chave;
5.5.2. Materiais, equipamentos e ferramentas
Caixas de abrigo fabricadas em chapa de aco ou fibra de vidro, mangueiras e suporte;
¢ (Quaisquer materiais, equipamentos e ferramentas necessarios a perfeita execucdo do servico.
5.5.3. Normas técnicas
¢ Lei Estadual n® 684/75;
e Instrugdo Técnica n? 1 - Procedimentos administrativos;
¢ Instrucdo Técnica n? 4 - Simbolos graficos para projeto de prote¢do contra incéndios;

¢ Instrugdo técnica n? 22 - sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;
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e NBR5667/80 - Hidrantes urbanos de incéndio;

¢ NBR13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;

e NBR5626/98 - Instalacdo predial de agua fria;

e NBR12218/94 - Projeto de rede de distribui¢do de agua para abastecimento publico.

5.5.4. Execucao dos servigos

¢ Devera ser instalado, a ndo mais de 5m de cada hidrante e em lugar visivel e de facil acesso, um
abrigo especial, com o distico "incéndio", para mangueiras e demais acessorios hidraulicos.

¢ 0 abrigo devera ter dimensoes suficientes para guardar, com facilidade, as mangueiras e demais
acessorios hidraulicos.

¢ A porta do abrigo, podendo ser metalica ou de vidro, deverd estar situada nas faces mais largas
do abrigo, ndo sendo admitidas portas em suas laterais.

¢ 0 material de que sera feito o abrigo ficara a critério dos interessados, desde que atendam os
itens anteriores.

¢ A mangueira, o hidrante e a botoeira de acionamento da bomba poderao ser instalados dentro
do abrigo, desde que ndo impegam a manobra ou a substituicdo de qualquer peca.

¢ Ni&o serdo permitidos abrigos trancados a chave, exceto nos casos em que a porta seja
inteiramente de vidro.

¢ As mangueiras deverdo estar acondicionadas na forma "aduchadas” ou em "zig-zag" nos abrigos
e apoiadas em suportes metalicos ou estrados de madeira.
Cada caixa de incéndio devera ser equipada com os seguintes pertences minimos:

¢ Um registro tipo valvula angular de 21/2";

¢ Um adaptador de redugao Storz de 21/2” x 11/2” para rosca "Storz";

¢ Uma junta "Storz" em cada extremidade da mangueira;

¢ Uma mangueira constituida de 1 lance de 30 mts;

¢ Um esguicho com o respectivo requinte, devendo ser utilizado esguicho de jato regulavel, de
acordo com o projeto ou exigéncia do Corpo de Bombeiros tipo neblina, jato pleno;

¢ (Chave para conexdes "Storz".

5.5.5. Marcas de referéncia

Empresas com comprovacao de atendimento as normas vigentes.
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5.6. ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE, COMPLETO - INCLUSIVE
TUBULACOES E VALVULA ANGULAR

Sera medido por unidade de abrigo completo executado e instalado (un).

O item remunera o fornecimento de materiais necessarios para execucdo de um abrigo, constituido
por abrigo metalico e pintura eletrostatica. Remunera também o fornecimento de valvula angular em
bronze, com haste ndo ascendente e extremidades rosqueaveis, didmetro nominal de 2 1/2" classe 160
libras, com didmetro nominal de 2 1/2" e pintura esmalte com acabamento acetinado ou brilhante
(inclusive preparo). Inclui materiais acessérios e de vedacdo; e mao de obra completa necessaria para
instalacdo do abrigo, pinturas e preparos, servicos de limpeza e servicos de instalacdo completa de

todosos componentes hidraulicos, inclusive testes de tubulagio.

5.7. BOMBAS DE INCENDIO

5.7.1. Execucao

Devera atender a poténcia, vazao e pressao minimas conforme projeto aprovado pelo corpo de
bombeiros, de preferéncia utilizar uma folga para pleno atendimento das pressdes necessarias.

As bombas ndo poderao ser usadas para outros fins que ndo os de combate a incéndio. Os pontos de
ligacdo dos sistemas as respectivas fontes de abastecimento serdo providos de valvulas de retengao, de
forma a impedir o retorno da agua.

A instalacdo elétrica para o funcionamento das bombas e demais equipamentos do sistema de
hidrantes deverdo ser independente da instalacdo, ou ser executada de modo a poder desligar a
instalacdo geral sem interromper a sua alimentagao.

Quando se tratar de bombas de acionamento elétrico (automatico), devera existir no local da bomba
dispositivo indicando a disponibilidade de energia para o funcionamento dela.

As bombas elétricas deverao possuir partida automatica para a simples abertura de uma valvula
(registro) de qualquer dos hidrantes e serdo dotadas de dispositivo de alarme sonoro, com intensidade
suficiente para alertar os ocupantes do local protegido e avisar os responsaveis pela vigilancia que
denunciem o seu funcionamento.

Para atender a pressdo minima exigida pelos hidrantes, admitir-se 4 a instalacdo de bomba elétrica,
intercalada entre o reservatério superior e a canalizacdo preventiva, e instalada em compartimento

especifico.
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5.7.2. Marcas de referéncia

Thebe, Schneider, Weg ou equivalente técnico

5.8. ABRIGO DO CONJUNTO MOTO BOMBA

5.8.1. Execucao
Inicialmente, sera executado a limpeza manual do local aonde serd instalada as bombas. Finalizando

os servicos, sera realizado a instalacdo das bombas

5.9. RESERVA DE INCENDIO

5.9.1. Execucao
A reserva existente devera estar posicionada em local especifico conforme projeto e atender o
volume minimo exigido pela IT 22 do Corpo de Bombeiros. Devera ser fabricado com aco carbono.
5.9.2. Marcas de referéncia

Empresas com comprovacao de atendimento as normas vigentes.

5.10. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

5.10.1. Execucao

¢ Locacdo conforme o projeto;

¢ Fixacdo das luminarias nas formas e nos locais indicados;

e Ligacdo elétrica;

¢ Instalacdo das lampadas de emergéncia;

¢ Teste de funcionamento.

Devera seguir os parametros da NBR n2 5354 e IT n? 18 do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao
Paulo. Toda a tubulagao devera ser em tubo rigida antichama, com didmetro minimo de 13 mm (treze
milimetros). As luminarias deverdo ser instaladas a uma altura minima de 2,10 m (dois metros e dez
centimetros) ou no teto e deverao ter a tensdo maxima de 30 V. As lampadas serdo do tipo fluorescente
ou LED.

5.10.2. Marcas de referéncia

Empresas com comprovacao de atendimento as normas vigentes.
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5.11. CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO

5.11.1. Execucao

Rede de deteccdo e alarme de incéndio:

¢ Rede de tubulacao;

e C(Caixas de passagem;

¢ Rede de fios e cabos blindados;

¢ Acionadores manuais enderecaveis;

¢ Detectores 6pticos de fumacga enderecaveis;

Devera estar posicionado em area especifica conforme projeto. O caminhamento até os acionadores
podera ser verificado na hora da instalacdo, preferencialmente seguindo as tubula¢des dos hidrantes.
Seguir procedimentos de montagem conforme normas vigentes. A contratada devera parametrizar os
lacos do sistema de alarme para o correto funcionamento em caso de emergéncia.

5.11.2. Marcas de referéncia

Ascael, SKky Fire, Intelbras, RM Eanes ou equivalentes técnicos

5.12. INSTALACOES ELETRICAS

5.12.1. Execucao

Devera seguir os padroes exigidos na NBR 5410, NR 10 e normas vigentes aplicaveis. Devera utilizar,
cabos, eletrodutos e conduletes com protecdo antichama. Preferencialmente utilizar caminhamento
externo sem prejudicar paredes e estrutura da edificacdo. Instalagdo da bomba de incéndio, painel de

acionamento e acionadores conforme normas vigentes.
5.12.2. Marcas de referéncia

Materiais com comprovagdo de atendimento as normas vigentes e testes de qualidade.

5.13. GUARDA-CORPO E CORRIMAO

5.13.1. Execucao

O fornecimento e instalacdo de guarda-corpos e corrimdos metalicos galvanizados e pintados,
conforme normas NBR 9050:2004, NBR9077:2001 e NBR 14718:2008 da ABNT e C6digo de Prevengao

e Combate a Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sdo Paulo.
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As montagens das pegas deverao ser adequadas conforme o local em que serdo instalados.

Os guarda-corpos serdo feitos de tubos de 1.1/2” de didmetro, que serdo instaladas tanto na
horizontal quanto na vertical, espacados em 1,20 metro entre si, chumbado na viga baldrame. Tanto na
vertical como na horizontal, sera colocado, gradil de tela eletro soldado, malha de 5 x15 cm galvanizado.

Para fixa¢do das barras, serdo utilizadas chapas de 1.1/2” x %4” com 1,90 kg por metro linear.

Os corrimdos serdo feitos em tubo de 1.1/2” de didmetro com bracadeira. Devem ficar a uma
distancia ndo inferior a 6cm de afastamento, a fim de facilitar a empunhadura do usuario.

As finalizacbes das barras do guarda-corpo e do corrimdo deverdo ser arredondadas, com raios
variando de 10cm (quando a fixagdo for junto a parede ou entre barras horizontais e verticais) a 20cm
(em encontros de canto entre corrimao e parede, ou demais situacdes).

Serao usados os equipamentos e ferramentas necessarios a perfeita execucao do servigo.

5.13.2. Marcas de referéncia
Existem varias empresas de fabricacdo de guarda-corpo e corrimao, serd aceito o material com

atestado de qualidade conforme normas vigentes.

6. DIRETRIZES E DEVERES DA CONTRATADA
Visita técnica obrigatéria.

a) Recolhimento da anotagdo de responsabilidade técnica - ART junto ao CREA/SP, este devera ser
emitido pelo profissional legalmente habilitado para tal.
b) Verificar no local as condi¢des de execugdo dos projetos e deste memorial descritivo ndo podera
alegar, durante a obra, o desconhecimento das dificuldades de execugdo dos servigos.
c) Todo material utilizado devera ser novo e de 12 qualidade, rigorosamente de acordo com as
especificacdes do edital, memorial descritivo, orcamento quantitativo e projetos.
d) Manter durante toda a execugdo dos servigos um profissional legalmente habilitado, com
autoridade e conhecimento técnico suficiente para atuar em nome da contratada, a fim de garantir
a boa qualidade dos servicos e facilitar o trabalho na fiscalizacao.
e) Nenhuma alteracdo podera ser feita pela contratada, aos termos e as unidades adotadas por esta
especificacdo técnica, sob alegacdo de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre os servicos,
obras e ou condi¢des locais existentes. Em caso de detalhes ndo mencionados nestas especificacoes
técnicas, a contratada devera satisfazer ao que de melhor existir em trabalho no género. Assim
sendo, qualquer modificagdo que por razdo de ordem técnica, se tornar necessaria durante a
execucao, devera ser antecipadamente comunicada e somente podera ser realizada com aprovacao

e liberacdo por escrito pela fiscalizagao.
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f) Os servicos deverao ser executados sem prejuizo a rotina normal das atividades no imovel

g) Responsabilidade por qualquer dano causado as pessoas ou ao patrimoénio do local executado.
Serdo exigidos equipamentos de seguran¢a em atendimento as normas regulamentadoras, tais
como capacete, cinto, botas, entre outros.

h) A fiscalizacdo reserva-se o direito de pedir o afastamento imediato de qualquer componente da
equipe da contratada que, em sua opinido, esteja sendo prejudicial ao bom andamento dos servicos.
A contratada obriga-se a corrigir, se por culpa direta e comprovada da mesma ou de seus prepostos
os servicos por ela executados que apresentarem omissdes ou defeitos de execugdo constatados
pela fiscalizacdo e sua corre¢do sera por conta da contratada.

i) A aceitacdo final dos servigos somente serd concretizada ap6s todos os reparos e corregoes e
com os testes necessarios exigidos pela fiscalizacdo com toda as instala¢des funcionando e mediante
a emissao do termo de recebimento de servicos e atesto na fatura/nota fiscal da contratada.

j) Ostestes paraa Aceitacdo dos servigos serdo baseados nos manuais de instalacdo dos fabricantes
dos equipamentos, bem como nas normas técnicas pertinentes.

k) Apds a conclusdo dos servicos, a empresa contratada devera apresentar ao corpo técnico o
projeto atualizado, “as built”, com as devidas correcdes sobre o projeto original, desde que nao
influenciem para vistoria e emissdao do AVCB (auto de vistoria do corpo de bombeiros), conforme
projeto aprovado. Devera fornecer arquivo eletrénico em plataforma de desenho realizado no

software CAD.

7. CONDICOES DE RECEBIMENTO

Cabe ao contratado comunicar, por intermédio da fiscalizagao, a conclusao dos servigos ou de suas
etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar nota fiscal de prestacdo de servigco correspondente.
Deverao ser corrigidos e/ou reexecutados os servigos e substituidos os materiais ndo aprovados pela
fiscalizacdo, caso ndo atendam as especificacdes constantes deste Memorial Descritivo ou as normas
pertinentes, ficando esta Instituicdo isenta de despesas. Qualquer material defeituoso sera substituido,
sem prejuizo a contratante.

No caso de a contratada, como resultado das suas operagoes, prejudicar areas e/ou bens moveis e
equipamentos incluidos ou ndo no setor do seu trabalho, devera recupera-los ou substitui-los, deixando-
os em conformidade com o seu estado original.

A contratada devera entregar o local do servico limpo, isento de poeiras e entulhos sem a presenca
de restos de obra e sem respingos de tinta ou quaisquer outros materiais, para perfeita condicdo de uso,

em relacdo a todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos. A limpeza geral devera ser realizada
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cuidadosamente a fim de nio prejudicar os servicos ja executados. Nao deverido ser usados acidos ou

corrosivos sem a recomendacdo necessaria.
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